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OQT?： -50-+85'C
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��¯�（Part Number)
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Ñ�bH： ÒÓ¯(Series)

X�Ö×： KB+C

ØÙ"Ú： <1uA

��X�（Application)

cÞOQ"ß（Uc)

àá½âãOQ"ß（MCOV)

ä·"ß（Uoc)

cd1Ú¼In(8/20uS)

àá1Ú¼Imax(8/20uS)

I=I"ßG�æç（Up)

]è"ß（Ui)

Ñ�®¯（Connection Type)

���ê（Piece Weight)

z{íî（Failure State)

ðñT?（Extreme Temp.)

��òó（SPD Dimension)
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-3--15V/+3-+15V

24Vdc

12kV/25kV*

5kA

10kA

I=I：<50V

]è�ß（Insulation Voltage):1500V

DB9����

≈ �（≈ ）280 280g

ûü�1，z{�ä

-50℃-+85℃

LxWxH 90*25*42mm：

CSM-RS485 CSM-RS422 CSM-RS* DB9

I=I：<20V/50V
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+1.5-+5.25V -2--6V/+2*+6V 5Vdc-110Vdc

6.8Vdc +24Vdc�� 12Vdc 24Vdc�� �����

I=I：<50V I=I：<20V/800V

12kV

5kA

10kA

12kV

5kA

10kA

12kV

5kA

10kA

CSM-RS232

Signal SPD

Input Output

Shenzhen Competitor SPD Manufacturing Co.,Ltd.

Lot No.:PN26

90.0mm

42.0mm

42.0mm

25.0mm
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Competitor
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Protected
Equip

Signal
Input

Input Output

Signal Type:

RS232  PIN2-A,PIN3-B,PIN5-PE

RS485  PIN1-RS+,PIN2-RS-,PIN5-PE

RS422  PIN1TX+,PIN2-TX-

PIN3-RX+,PIN4-RX-,PIN5-PE

DB9 Female DB9 Male
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RS-232 Signal

8 J8

I=T"ßG�æç（Up) I=T：<500V I=T：<500V I=T：<500V I=T：<500V

?�5�（Flame Rating) ��5����Ë��（Alloy materials)
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